附件1

青苗、地上附属设施包干补偿标准

单位：元/亩
	类别
	包干补偿标准
	备注

	
	青苗补偿
	附属设施
	集体经济组织设施
	

	棉田、水田
	3000
	2500
	按征地面积1500元/亩实行包干补偿，由乡镇人民政府（街道办事处）根据设施权属实施补偿。水泥路和沥青路、排灌机埠另行按重置成本确定补偿，建设使用五年以内的按80％补偿，建设使用五年以上的按60％补偿。
	1.农用地上所有青苗和附属设施按被征收土地中该类别面积计算补偿。

2.影响青苗收成不到半年的，按青苗补偿标准的50％补偿。

3.菜地附属设施中有拱的，按25元/个增加补偿，最高增加额不超过2500元。

4.桔园、茶园等补偿标准可以由各县市区人民政府（管委会）结合本地实际情况制定。

	菜地
	3500
	4000
	
	

	鱼塘
	
	2000
	
	

	藕塘
	
	2000
	
	

	自然林
	1500
	1000
	
	

	经济林
	6800
	1500
	
	

	旱地
	1500
	2000
	
	

	果园
	6800
	2500
	
	

	未利用地
	1000


附件2

葡萄园青苗及种植场所设施包干补偿标准

一、葡萄园青苗补偿标准
	生长期限
	种植密度（株/亩）
	补偿标准（元/亩）
	备注

	幼苗期
	1年期
	不少于170
	3500
	种植密度不足标准的适当减少补偿。

	
	2年期
	
	5000
	

	挂果期
	3—4年
	
	8500
	

	丰产期
	5年以上
	不少于150
	13500
	


二、葡萄园种植场所设施补偿标准
	必要设施设备
	水泥柱
直径（厘米）
	水泥柱密度（根/亩）
	补偿标准
（元/亩）
	备注

	有围栏、喷灌设施、水泥柱、铁丝、防护膜等，设施齐全。
	不小于10
	不少于80
	14500
	1.该标准只限于葡萄园种植基地的设施设备补偿。
2.该标准不含生产棚屋、硬化道路、三相电力设备、大型抗旱机井等设施的补偿。
3.水泥柱直径和密度不足标准的适当减少补偿。

	无围栏或喷灌设施，其他设施齐全。
	
	
	11000
	

	无围栏和喷灌设施，其他设施齐全。
	
	
	7500
	

	无围栏和喷灌设施，其他设施只有少部分。
	
	
	2500
	


附件3

花卉苗木搬迁包干补偿标准

	规格
	种植密度
（株／亩）
	移植补偿标准
	备注

	直径
	高度
	
	
	

	  4厘米（含4厘米）以下
	1米以下
	1000—3000
	9800元／亩
	1.该补偿只限经批准的花卉苗木基地。
2.该补偿含花卉苗木开挖、转运、栽种等环节中所有补偿。
3.种植密度不足标准80%的按实际密度折算。
4.易地移栽的地点由被征地拆迁户自行解决，不另行补偿。
5.直径：取树高离地三分之一处，最高不超过1.2米处的直径。
6.零星花卉苗木可按此标准折算成面积进行补偿。

	
	1米以上
	700—1000
	10800元／亩
	

	4—10厘米（含10厘米）
	 
	160—700
	13800元／亩
	

	10—20厘米（含20厘米）
	 
	50—160
	360元／株
	

	20—30厘米（含30厘米）
	
	30—50
	960元／株
	

	30—50厘米（含50厘米）
	
	20—30
	 1760元／株
	

	50—70厘米（含70厘米）
	
	10—20
	 2660元／株
	

	70厘米以上
	
	1—10
	3660元／株
	


附件4

水产养殖物及养殖场所设施设备包干补偿标准

一、水产养殖物补偿标准
	品种
	养殖密度
	养殖时间（时段）
	补偿标准

	龟鳖类
	500只/亩或300公斤/亩
	　
	4800元/亩

	珍珠
	600只/亩
	1年以内或4年（含4年）以上
	2400元/亩

	
	
	1年（含1年）以上至4年以下
	3600元/亩

	鳝鱼
泥鳅
	网箱个数370个/亩且每箱1.5公斤以上
	　
	2880元/亩

	蛙类
	25只/平方米
	　
	2880元/亩

	龙虾
	150公斤/亩
	　
	2400元/亩

	蟹类
	600只/亩
	　
	2400元/亩

	观赏鱼
	身长5厘米（含5厘米）以下鱼苗，2万尾/亩；身长5厘米以上鱼苗，1万尾/亩
	育苗期
	2500元/亩

	
	
	一般期
	1750元/亩


说明1.属空池期、歇业期或养殖密度在本办法规定密度20%以下的不予补偿；养殖密度在本办法规定密度20%（含20%）—80%之间的，按实际密度补偿；养殖密度在本办法规定密度80%（含 80%）以上的，按标准补偿
2.本标准含水产养殖物转运补损
二、水产养殖场所设施设备补偿标准
	类别
	必要设备、设施和条件
	补偿标准
	备注

	专业水产养殖场所
	一
	有2米以上高度围合固定防护设施、完整的水泥护坡和水泥道路、相应的养殖设施设备。
	20000元/亩
	1.包干补偿含水产养殖场所内及周边的设施设备和树木，不含房屋。
2.养殖设施设备包括增氧机、抛撒机、电力设施等。

	
	二
	有完整的护坡和简易道路、相应的养殖设施设备。
	14000元/亩
	

	
	三
	有简易的道路、相应的养殖设施设备。
	7000元/亩
	

	自然水塘等其他养殖场所
	
	2000元/亩
	


附件5

征地房屋拆迁补偿标准

单位：元／平方米
	房屋类别
	补偿标准
	主要特征

	钢混
结构
	1400
	二层以上建筑物，整板基础或桩基础、承重部分全部为钢筋混凝土框架结构，现浇厕所、楼面、屋面、楼梯、天沟，层高3米，屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面，24厘米眠墙。

	砖
混
结

构
	一
类
	1290
	钢筋混凝土基础或桩基础，现浇地梁，层层有圈梁、规定的构造柱，现浇厕所、楼面、屋面、楼梯、天沟，屋面上部应有架空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3米，24厘米眠墙。

	
	二
类
	1200
	标准砖石基础或钢筋混凝土基础，现浇地梁、圈梁，部分构造柱、厕所、楼面、楼梯、天沟均现浇，其他预制，屋面上部有架空隔热层或平瓦坡屋面，层高3米，24厘米眠墙。

	
	三
类
	1100
	标准砖石基础，现浇地梁，预制楼面、楼梯，屋面上部有架空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3米，24厘米斗墙。

	砖
木
结

构
	一
类
	800
	标准砖石基础，24厘米眠墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3米。

	
	二
类
	700
	标准砖石基础，24厘米斗墙和部分眠墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3米。

	木结构类
	580
	标准砖石基础，木柱屋梁，木板墙或卡砖墙或杂砖和土筑混砌墙，瓦屋面，前后檐口高度2.8米以上。

	偏杂类
	300
	标准砖石基础，无独立山墙，24厘米斗墙或13厘米墙或杂砖墙，瓦屋面，檐口高度2米以上。


说明：1.以上各类房屋的补偿标准系指拆迁在集体土地上所建房屋的征收补偿单价。房屋拆迁补偿费按合法建筑面积结合成新进行计算
2.层高在上述标准规定的层高增减10厘米以内的，不增加或减少补偿；层高增加或减少超过10厘米以上的，每增减10厘米，住宅房屋补偿增减2.5%
3.砖混和钢混结构的房屋基础深度超过1.2米的部分，给予超深基础补偿
4.房屋建筑面积的测量计算按国家现行建筑工程建筑面积计算规范规定的标准执行
附件6

住宅房屋室内外装修装饰及附属设施
包干补偿标准

单位：元/平方米
	结构类别
	室内外装修装饰、附属设施包干
补偿标准
	室外设施包干补偿标准
	备注

	钢混、砖混结构
	600
	1.住宅房屋室外设施以“一户一宅”为标准实行包干补偿。
2.住宅房屋有1.2米以上（含1.2米）高度围合固定围墙的室外设施补偿标准为3万元/户；无1.2米以上高度围合固定围墙的补偿标准为2万元/户。
3.固定围墙或自然院落外的其他设施按合法建筑面积以30元／平方米的标准预算，由征地拆迁实施机构统筹使用，也可用于弥补固定围墙或自然院落内的设施包干补偿费的不足。
	1.包干补偿含房屋室内外所有装修装饰、附属设施和房前屋后树木。
2.固定围墙是指铁艺、水泥柱喷瓷漆的透视围墙和砖砌围墙等。
3.各县市区住宅房屋室内外装修装饰补偿标准可结合实际在此补偿标准上分档次实施：钢混、砖混结构400—600元／平方米、砖木结构300—500元／平方米、木结构300—400元／平方米。

	砖木结构
	500
	
	

	木结构类
	400
	
	

	偏杂类
	100
	
	


附件7

非住宅房屋拆迁补偿及室内外装修装饰

附属设施包干补偿标准

  单位：元/平方米
	使用类型
	主体结构补偿
标准
	室内外装修装饰、附属设施
包干补偿标准
	备注

	加工、生产等企业用房
	按同类结构住宅房屋拆迁补偿标准增加100%补偿，不再安排重建和给予其他安置。
	200
	1. 涉及设备转运的，设备转运费结合市场行情另行补偿。
2. 钢架结构的厂房按重置成本进行补偿。
3.经营性用房室外设施补偿标准：有1.2米以上（含1.2米）高度围合固定围墙的室外设施补偿标准为3万元/户；无1.2米以上高度围合固定围墙的补偿标准为2万元/户。
4.加工、生产等企业用房和办公、教学等用房的室外设施按重置成本确定补偿。建设使用五年以内的按80％补偿，建设使用五年以上的按60％补偿。
5.与住宅房屋连为一体的房屋不得分割认定为非住宅房屋。

	经营性用房
	
	按同类结构住宅房屋装修装饰及附属设施包干补偿标准补偿。
	

	办公、教学等用房
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